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Diese ist eine Übersicht der vom TGA – Bereich verwendeten Layer.    
Im Fenster Beschreibung werden die Layer noch näher erläutert. 

 
Zur Info ! Layer - Namen die mit der Nummer „2“ beginnen werden, 

von der Software „CAD Profi“ bestimmt. 
 

Wichtig ! Es werden die Layer nach dieser Vorgabe verwendet, sollten Layer fehlen 
  oder umgestellt werden, so ist das CAD – Büro darüber zu informieren. 
  Nur das CAD – Büro darf diese Grundeinstellungen überarbeiten,  
  damit alle Mitarbeiter diese Änderungen erhalten. 
 
 
Layerbelegung – Allgemein: Beinhaltet Layer die für alle Gewerke der TGA zu Verfügung stehen 

z.B. Änderungswolken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Layerbelegung – Architektur: Diese Layer sind z.B. zum erstellen  für Schnitte und Details welche von der Bauseite nicht 

vorgesehen sind. Oder für Änderungen im Grundriss, welche von der Bauseite noch 
eingepflegt werden soll wie z.B. Durchbrüche usw.. Diese haben die Farbe 202 und sind im  
TGA – Plan nur als Info zu sehen. In erster Linie gehören diese Infos in den Bauplan und  
werden nach der Einarbeitung im TGA – Plan entfernt. 

 

 
 
Layerbelegung – Blitzschutz:  
 

 
 



 
Layerbelegung – Elektrotechnik: Hier werden die Layer 2DE_PRE_ELT_TRASSE… (ELT – Trasse),  

erst auf Farbe weiß geschaltet, wenn die Schraffur gesetzt worden ist d.h. die Schraffur  
ist z.B. hellblau und die Umrandung Schwarz. 
 

 
 



 
Layerbelegung – Flucht-/ Rettungswegpläne: 
   

 
 
 
Layerbelegung – Feuerwehrpläne: 
 

 
 
 



 
 
Layerbelegung – Gebäudeleittechnik: Hier werden die Layer 2DE_PRE_GLT_TRASSE… (GLT – Trasse),  

erst auf Farbe weiß geschaltet, wenn die Schraffur gesetzt worden ist d.h. die 
Schraffur ist z.B. blau und die Umrandung Schwarz. 

 

 
 
Layerbelegung – Heizungstechnik: 
 

 



 
 
Layerbelegung –Kältetechnik: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Layerbelegung – Raumlufttechnik:  Hier werden die Layer 2DE_PRE_RLT_TRASSE… (RLT – Abluft),  

erst auf Farbe weiß geschaltet, wenn die Schraffur gesetzt worden ist d.h. die 
Schraffur ist z.B. blau und die Umrandung Schwarz. 

 

 



 
 
Layerbelegung – Sanitärtechnik:  
 

 
 
Layerbelegung – Sprinklertechnik: 
 

 
 



 
 
Layerbelegung – Sicherheitstechnische Anlage: 
 

 
 
Layerbelegung – Stromlaufpläne / Schema: 
 

 



 
 
Layerbelegung –Referenzen: Hier erstellt Ihr nur Layer für die Refenzen die Ihr an Eure Zeichnung  anhängt 
    wie z.B. Xref_BAU_GU1 ( Grundriss 1.UG). Durch diese Layer lassen sich die  
    Referenzen Sperren (mit dem Schloss) d.h. der BAU - Grundriss verschiebt sich nicht mit 

der Leitung, welche Ihr verschieben möchtet. 
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